
NAPONSKI KOMPARATORI
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Komparatori

• Naponski komparator je kolo koje poredi amplitude dva napona. Izlazni napon može
da ima jednu od dve diskretne vrednosti zavisno od toga koji je od dva ulaza na višem
potencijalu.

Ukoliko je ulazni signal priključen na neinvertujući ulaz komparatora a izvor referntnog napona
na invertujući dobija se neinvertujuća konfiguracija, koja na izlazu daje logičku jedinicu uvek
kada je ulazni signal veći od referentnog. U suprotnom, ukoliko je izvor referentnog napona
priključen na neinvertujući ulaz dobija se invertujuća konfiguracija.

Komparator ima dva ulaza, invertujući i neinvertujući. Analogni 
signali na oba ulaza mogu sadržati i jednosmernu i naizmeničnu 
komponentu. U najvećem broju primena jedan analogni signal se 
poredi sa referntnim naponom. 
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Komparatori

Najznačajnija primena komparatora je konvertovanje analognog signala u digitalni odnosno kao
sastavni deo analogno digitalnih konvertora. Pored toga koriste se u oscilatorima, stabilizatorima
napona, za kondicioniranje signala.

Primenjuju se u slučaju kada je potrebno detektovati da li je signal dostigao neku specifičnu vrednost
kao naprimer u detektorima nulte vrednosti napona (zero-crossing detectors), zatim za detetovanje
nivoa napona koji je ispod ili iznad dozvoljenih vrednosti.

Druga značajna primena komparatora je zaštita uređaja od prevelikih struja. Prednost
komparatora u odnosu na druge tehnike koje se koriste za ovu namenu ogleda se pre svega u velikoj
brzini. Najbitnija karakteristika kola za strujnu zaštitu je brzina odziva jer kratkotrajno prisustvo
prevelike struje može da ošteti uređaj. Pored velike brzine komparatore odlikuje niska cena,
jednostavnost i kompaktnost. Za strujnu zaštitu se primenjuju kola komparatora sa otvorenim
kolektorom (drejnom) koja imaju malu vrednost naponskog ofseta i širok opseg promene srednje
vrednosti ulaznog napona.

Primene komparatora
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Operacioni pojačavač kao komparator

• Komparator realizovan primenom operacionog pojačavača može da radi u otvorenoj petlji (bez
povratne sprege) ili koristi pozitivnu povratnu spregu. U oba kola izlazni napon odgovara pozitivnom
ili negativnom zasićenju operacionog pojačavača. U Op-amp komparatoru bez povratne sprege ulazni
signal se dovodi na jedna od ulaza dok se za drugi ulaz priključuje referentni napon.
• Komparator sa operacionim pojačavačem u otvorenoj petlji funkcioniše korektno ukoliko promene
ulaznog signala nisu suviše brze i ukoliko u ulaznom signalu nema šuma. U suprotnom ovo kolo
praktično osciluje između dva režima zasićenja. Jedna od načina da se ovaj problem prevaziđe je da
se uvede pozitivna povratna sprega.



Operacioni pojačavač kao komparator
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Praktična realizacija komparatora

Komparator upoređuje napon signala na
jednom ulazu sa naponom na drugom
ulazu koji je poznat i naziva se referentni
napon.

Diode između ulaza operacionog pojačvača imaju ulogu zaštite
operacionog pojačvača, jer ograničavaju maksimalnu vrednost ulaznog
napona. Otrponici vezani na red sa Vref i Vin imaju ulogu da ograniče
maksimalnu struju koja utiče u operacioni pojačavač.

Na slici je prikazano kolo neinvertujućeg komparatora za koji važi:
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Operacioni pojačavač kao komparator

Invertujući komparator
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in ref sat

in ref sat
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V V V V

  

   

Ukoliko je referentni napon
priključen na neinvertujući ulaz a
signal se dovodi na invertujući
ulaz dobija se invertujući
komparator. Jednačine koje
opisuju prenosnu karakteristiku
ovog kola su:
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Operacioni pojačavač kao komparator

• Standardni operacioni pojačavači mogu se upotrebiti za realizaciju komparatora. Medjutim,
oni su optimizovani za rad u linearnom režimu rada i za kola koja sadrže negativnu povratnu
spregu. Kada se operacioni pojačavač koristi kao komparator dolaze do izražaja određene
neidealnosti kao što su naponski ofset, konačno pojačanje, nelinearnost karakteristike itd.

• Namenski naponski komparatori se razlikuju u odnosu na standardne operacione
pojačavače po izlaznom stepenu. Izlazni stepen naponskih komparatora sadrži prekidačke
tranzistore da bi izlazni napon mogao da se menja što većom brzinom.
• Neka od komercijalni integrisanih kola naponskih komparatora su : LM311, LM393, LM339.

• Integrisana kola naponskih komparatora najčešće
na izlazu imaju tranzistorski prekidač koji
konvertuje analogni u digitalni signal. Ovaj prekidač
je realizovan u konfiguraciji sa otvorenim
kolektorom ili otvorenim drejnom.
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Komparatori

Najznačajniji jednosmerni parametri koji
karakterišu komparatore su:
 Ulazni ofset napon, VOS
 Ulazna struja polarizacije (IB+, IB-)
 Ulazna ofset struja, IOS
 Opseg promene srednje vrednosti napona

(VCMmin, VCMmax)

Pored parametara koji se uobičajeno navode za
opis operacionih pojačavača postoje i parametri
koji su specifični samo za komparatore, kao što
su:
 struja kratkog spoja na izlazu, ISC
 vrednost naponskog nivoa logičke jedince VOH
 vrednost naponskog nivoa logičke nule VOL

Statičke karakteristike komparatora
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Dinamičke karakteristike komparatora

-Vreme odziva tp (response time) je vremenski inteval koji protekne od pobude Hevisajdovom odskočnom
funkcijom do do trenutka kada se na izlazu pojavi vrednost napona jednaka polovini zbira logičke nule i jedinice
(VOH+VOL)/2.
-Vreme odziva zavisi od: amplitude ulaznog napona i maksimalna brzina odziva komparatora (slew-rate).
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Dinamičke karakteristike komparatora

Vreme odziva zavisi od amplitude ulaznog napona ukoliko nije dostignuta maksimalna brzina odziva
komparatora (slew-rate). U tom slučaju vreme odziva se može odrediti iz frekvencijske karakteristike
komparatora. Frekvencijska karateristika najčešće ima jedan dominantan pol, kao kod O.P., i može se izrazti kao:

𝑉ை௎் 𝑡 ൌ 𝑉௠𝐴௢ 1 െ 𝑒ି௧/ఛ೛

𝑉௢௨௧ 𝑠 ൌ 𝑉௜௡ 𝑠 А 𝑠 ൌ
𝑉௠
𝑠  

𝐴௢
1 ൅ 𝑠𝜏௣

𝑉௢௨௧ 𝑡 ൌ ℒିଵ 𝑉௠
𝑠

𝐴௢
1 ൅ 𝑠𝜏௣

 

Inverznom Laplasovom transformacijom dobija se 
vremenska zavisnost napona na izlazu:

Izlazni napon u domenu komplesne učestanosti može se 
dobiti kada se prenosna funkcija pomnoži sa Laplasovom 
transformacijom Hevisajdove funkcije amplitude Vm:

𝐴௩ 𝑠 ൌ
𝐴௢

1 ൅ 𝑠
𝜔௣

ൌ
𝐴௢

1 ൅ 𝑠𝜏௣
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Dinamičke karakteristike komparatora

Brzina odziva srazmerna je amplitudi ulaznog napona. Ukoliko se povećava ampltuda ulaznog napona 𝑉௠
povećava se i brzina odziva. Pri određenoj vrednosti 𝑉௠, brzina odziva na izlazu dostiže vrednost slew-rate
(maksimalna brzina odziva komparatora)

Izlazni napon pri ovoj vrednosti amplitude hevisajdove
funkcije na ulazu se menja po linearnoj zavisnosti, a ne po 
eksponencijalnoj. Brzina odziva napona na izlazu ima istu
vrednost kao slew-rate.

Daljim povećanjem amplitude ulaznog napona 𝑉௠ ൐ V୫ୟ୶
brzina odziva se neće promeniti.

𝑑𝑉௢
𝑑𝑡 ቤ 𝑉௜௡ ൌ 𝑉௠௔௫

ൌ 𝑆𝑅

𝑑𝑉௢
𝑑𝑡 ቤ 𝑉௜௡ ൐ 𝑉௠௔௫

ൌ 𝑆𝑅
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Dinamičke karakteristike komparatora

Brzina promene signala na izlazu ne može da premaši slew-rate naponskog konvertora. Iz ovog
uslova možemo da odredimo minimalnu vrednost vremena odziva naponskog komparatora.

𝑆𝑅 ൌ
∆𝑉
∆𝑡 𝑚𝑎𝑥

ൌ
𝑉ைு െ 𝑉ை௅

2
𝑡௣௠௜௡

𝑡௣௠௜௡ ൌ
𝑉ைு െ 𝑉ை௅

2 · 𝑆𝑅

Δ𝑉 ൌ
𝑉ைு ൅ 𝑉ை௅

2 െ 𝑉ை௅ ൌ
𝑉ைு െ 𝑉ை௅

2
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Komparatori

Prenosna karakteristika idealnog komparatora sadrži dva linearna
segmenta, logičku jedinicu VOH kada je ulazni diferencijalni napon
pozitivan (VA-VB>0) i logičku nulu kada je ulazni diferencijalni
napon negativan (VA-VB<0) .
Odziv realnog kola mora da sadrži prelaznu oblast između dva
binarna stanja. Za komparator je bitno da ta prelazna oblast bude
što uža, odnosno da brzo pređe iz jednog u drugo binarno stanje.
Pored konačnog pojačanja na prenosnu karakteristiku će uticati i
ofset napona koji se modelira jednosmerni naponskim generatorom
povezanim sa ulazom (isto kao kod operacionog pojačavača).
Minimalna vrednost priraštaja ulaznog difrencijalnog napona
potrebna da promeni vrednost izlaznog napona iz logičke nule u
jedinicu ili obrnuto naziva se rezolucija komparatora, Vinmin i
može se sračunati iz jednosmernog pojačanja 𝐴௢ , visokog
naponskog nivoa na izlazu 𝑉௢ு i niskog naponskog nivoa na izlazu
𝑉ை௅kao:

Prenosne karakteristike komparatora

𝑉௜௡௠௜௡ ൌ 𝑉௜ு െ 𝑉ூ௅ ൌ
𝑉ைு െ 𝑉ை௅

𝐴଴

𝑉௜ு െ 𝑉ூ௅ ൌ lim
஺బ→ஶ

𝑉ைு െ 𝑉ை௅
𝐴଴

ൌ 0

𝐴଴ ൌ
𝑉ைு െ 𝑉ை௅
𝑉௜ு െ 𝑉ூ௅
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Klasifikacija komparatora
Komparatori mogu biti realizovani u MOS ili bipolarnoj tehnologiji. 
Dve osnove kategorije komparatora su 
• Komparatori bez povratne sprege (open loop comparators)
• Regenerativni komparatori
Po strukturi kola komparatori bez povratne sprege se razlikuju od operacionih pojačavača po tome što ne poseduju 
unutrašnju kompenzaciju niti izlazni stepen za pojačanje snage. Regenerativni komparatori su kola sa pozitivnom 
povratnom spregom.
Postoje dva tipa realizacije komparatora bez povratne sprege: 
• sa otovorenim kolektorom (drejnom) 
• sa komplementarnim push pull izlaznim stepenom.
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Struktura integrisanih komparatora
Prva dva stepena integrisanih komparatora su ista kao kod operacionih pojačavača, diferencijalni pojačavač i
pojačavač napona. Za razliku od operacionih pojačavača integrisana kola komparatora ne poseduju unutrašnju
kompenzaciju (kapacitivnost između ulaza i izlaza naponskog pojačavača). Zavisno od tipa komparatora treći stepen
može biti tranzistor koji obavlja funkciju naponom kontrolisanog prekidača ili push-pull stepen koji se sastoji od dva
komplementarna tranzistora.

Blok šema operacionog pojačavača Blok šema integrisanog komparatora sa otvorenim kolektorom

Blok šema integrisanog komparatora sa push pull stepenom
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Za one koji žele da znaju više
https://www.youtube.com/watch?v=JmHy1oQYMBE

Kada je izlazni stepen realizovan otvorenim kolektorom jedan od dva moguća diskretna amplitudna nivoa na izlazu određen je
režimom rada tranzistora u izlaznom stepenu. Između kolektora (drejn) ovog tranzistora i napajanja povezan je takozvani podizni
otpornik (pull-up resistor). Uloga ove komponente je da spreči da napon na izlazu bude neodređen kada je tranzistor u režimu
zakočenja. Ukoliko je tranzistor u zasićenju na izlazu je naponski nivo logičke nule.
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Za one koji žele da znaju više
https://www.youtube.com/watch?v=JmHy1oQYMBE

Prvi stepen komparatora je diferencijalni pojačavač. Da bi se povećala ulazna impedansa i smanjila struja polarizacije
direferencijani par čine dva Darlingtonova para pnp tranzistora (T1-T2 i T3-T4). Pomoću refleksnog spoja (strujnog ogledala)
koji čine tranzistori T5 i T6, simetrični diferencijalni signal između kolektora diferencijalnog para konvertuje se u asimetričan.
Struja koja se dobija na asimetričnom izlazu biće jednaka IB7=IC4-IC2, što praktično odgovara struji koja bi tekla na otporniku
priključenom između kolektora diferencijalnog para. Signal sa izlaza diferencijalng pojačavača dovodi se na drajver koga čini
tranzistor T7 a nakon toga na izlazni stepen sa otvorenim kolektorom sačinjen od tranzistora T8.
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Za one koji žele da znaju više
https://www.youtube.com/watch?v=JmHy1oQYMBE

Neinvertujući ulaz je priključen na referentni napon od 2,5 V. Ukoliko je napon na invertujućem ulazu manji od referentnog levi
Darlingtonov par koji čine T1 i T2 preći će u zakočenje i sva struja izvora konstantne struje IS3 će teći kroz desni Darlingtonov
par. Kao posledica toga kroz tranzistor T5 i T6 neće teći struja i preći će u reži zakočenja. Struja izvora konstantne struje IS3
preko desnog Darlingtonovog para utiče u tranzistor T7. S obzirom da je u ovom slučaju vrednost struje baze T7 približno
jednaka struji kolektora ovaj tranzistor će preći u režim zasićenja. Usled toga kolektor tranzistora T7 biće na veoma niskom
potencijalu, koji je ispod praga provođenja tranzistora T8. Pošto je izlazni tranzistor T8 u zakočenju kroz otpornik Rpul neće teći
struja, što praktično znači da je izlaz na nivou logičke jedinice, V=5 V.

Is3

Is3 2,4 V

VCES

2,5 V

IC8=0

VCC=5 V

𝑉௡ ൏ 𝑉௣
𝑇ଵ, 𝑇ଶ zakočenje
𝑇଺ zakočenje
𝑇଻ zasićenje
𝑇  zakočenje
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Za one koji žele da znaju više
https://www.youtube.com/watch?v=JmHy1oQYMBE

Ukoliko je napon na invertujućem ulazu veći od napona na neinvertujućem ulazu veći deo struja izvora konstantne struje IS3 će
teći kroz levi Darlingtonov par, a samim tim i kroz tranzistore T5 i T6. U ovom slučaju tranzistor T6 će voditi ali će zbog male
vrednosti struje kolektora preći u režim zasićenja. Kao posledica male vrednosti napona na kolektoru T6, napon na emitorskom
pn spoju tranzistora T7 će biti ispod praga provođenja i T7 će preći u zakočenje. Sva struja izvora konstantne struje IS4 postaće
struja baze tranzistora T8 i usled toga ovaj tranzistor će preći u zasićenje. Najzad, kao posledica zasićenja T8 na izlazu ćemo
imati nizak naponski nivo, odnosno logičku nulu.

2,6 V2,5 V
Is3

Is3Is3
IC7=0

VOUT=VCES8

𝑉௡ ൐ 𝑉௣
𝑇ଷ, 𝑇ସ zakočenje
𝑇଺ zasićenje
𝑇଻ zakočenje
𝑇  zasićenje
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Push pull komparatori
Primenom push-pull izlaznog stepen obezbeđuje se veća
vrednost amplitude izlazne struje a samim tim i veća
vrednost slew-rate (maksimalna brzina odziva na izlazu).

U push-pull komparatoru izlazni stepen se sastoji od dva
komplementarna tranzistora (N-kanalni i P-kanalni).
Tranzistori su povezani na takav način da ne mogu da
vode istovremeno. Sors P-kanalnog tranzistora je povezan
za pozitivno napajanje a sors N-kanalnog za uzemljenje
ili negativno napajanje.

Kada je na gejtu tranzistora visok naponski nivo vodi n-
kanalni FET, dok je p-kanalni u zakočenju. Tada je na
izlazu je nizak naponski nivo.

U suprotnom kada je na gejtovima nizak naponski novi
vodi p-kanalni tranzistor a n-kanalni je u zakočenju. Tada
je na izlazu visok naponski nivo odnosno logička jedinica.
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Komparatori
Push-pull komparatori

Ulazni stepen je diferencijalni pojačavač koji čine
diferencijalni par M1, M2 i izvor konstantne struje M5.
Strujno ogledalo M3-M8, kao i strujno ogledalo M4-M6
treba da obezbede povećanje struje. Tranzistori M6 i M7
čine push-pull izlazni stepen.
Push pull komparatori obezbeđuju veliku vrednost izlazne
struje, čime se obezbeđuje velika vrednost maksimalne
brzine odziva (slew-rate). Ovi komparatori omogućavaju
zadovoljavajući odziv i pri velikim kapacitivnim
opterećenjima.
Strujno pojačanje se realizuje podešavanjem odnosa širine i
dužine kanala tranzistora u strujnom ogledalu
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𝑖஽ଷ ൌ
1
2 𝜇୬𝐶௢௫

𝑊
𝐿 ଷ

 ሺ𝑣ீௌ െ 𝑉௧ሻଶ, 𝑖஽଼ ൌ
1
2 𝜇୬𝐶௢௫

𝑊
𝐿 ଼

ሺ𝑣ீௌ െ 𝑉௧ሻଶ,

௜ವయ
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Push-pull komparatori

Kada struja ističe (sourcing) vodi tranzistor M6, a kada utiče
(sinking) tranzistor M7.
Tranzistori M2, M4 i M6 su povezani na takav način da je struja
kroz M4 jednaka struji M2 i da je struja kroz M6 srazmerna struji
M4 (konfiguracija strujnog ogledala).

𝐼஽ଶ ൌ 𝐼஽ସ         𝐼஽଺ ൌ 𝐼஽ସ
𝑊
𝐿 ଺

/
𝑊
𝐿 ସ

Struja kroz M3 biće jednaka struji kroz M1, dok će struja M8 biti
srazmerna struji M3. Na kraju se preko strujnog ogledala struja
M8 prenosi na izlazni tranzistor M7.

𝐼஽ଵ ൌ 𝐼஽ଷ            𝐼஽଼ ൌ 𝐼஽ଷ
𝑊
𝐿 ଼

/
𝑊
𝐿 ଷ

Maksimalna amplituda struje na izlazu biće jednaka proizvodu
struje kroz izvor konstantne struje koji čini M5 i pojačanja struje
koje se realizuje u paru M3-M8, odnosno M4-M6. Ovo pojačanje
se relizuje odgovarajućim odnosom širina kanala tranzistora.

𝐼஽ସ
𝐼஽଺

ൌ
𝑊
𝐿 ଺

/
𝑊
𝐿 ସ

𝐼஽଼
𝐼஽ଷ

ൌ
𝑊
𝐿 ଼

/
𝑊
𝐿 ଷ
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Komparatori
Komparatori za velika kapacitivna opterećenja

Na izlaz standardnog operacionog pojačavača (M1-
M7) povezana su kasnadno dva push pull invertora
(M8-M9 i M10-M11).
Kola invertora ne predstavljaju opterećenje za
prethodni stepen jer nema ulazne struje. Oni
istovremeno unose dodatno pojačanje, struje odnosno
obezbeđuju povećanje maksimalne amplitude struje
na izlazu. Da bi postigao efekat uvećanja ampltiude
struje u invertorima potrebane je što veći odnos širine
i dužine kanala. Zahvaljujući povećanju izlazne struje
moguće je postići dovoljno brzi odziv i u slučaju kada
je opterećenje veća kapacitivnost.

Nekokompenzovani
Dvostepeni 
Operacioni
pojačavač

Push
pull
invertor

Push
Pull
invertor
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Šmitov komparator

Regenerativna kola sadrže pozitivnu povratnu spregu sa kružnim pojačanjem većim od jedan.
Osnovna karakeristika regenerativnih kola je da se proces promene stacionarnih stanja u mreži
menja vrlo brzo jer je kumulativan.
Pozitivna povratna sprega se ostvaruje povezivanjem izlaza sa neinvertujućim ulazom. Da bi bio
zadovoljen regenerativni princip da je kružno pojačanje veće od jedan neophodno je da bude
ispunjeno: 𝛽𝐴 ൐ 1

Vrednost ulaznog napona pri kojoj dolazi do promene stanja komparatora naziva se napon praga
okidanja. Postoje dve vrednosti za napon praga okidanja: prag okidanja za rastuću ivicu 𝑽𝑼𝑻
(prelaz iz negativno u pozitivno zasićenje) i prag okidanja za opadajuću ivicu 𝑽𝑳𝑻 (prelaz iz
pozitivnog u negativno zasićenje). Pored otpornika u ovim kolima ponekad se koriste i izvori
referentnih napona za podešavanje napona pragova.
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Neinvertujući Šmitov komparator
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• Na izlazu komparatora su moguća dva naponska nivoa, pozitivno zasićenje 𝑉௦௔௧ i negativno zasićenje െ𝑉௦௔௧. Da bi
odredili napone pragova okidanja izrazićemo napon na neinvertujućem ulazu komparatora u funkciji ulaznog i
izlaznog napona (pošto nema negativne povratne sprege ne važi 𝑉ା ൌ 𝑉 ሻ primenom superpozicije:
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
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1
R
RVV satUT 
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1
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Odavde sledi da su :

Širina histerezisa 𝑉ு(razlika napona pragova okidanja)iznosi:
1

2
2H UT LT sat

RV V V V
R

  

Do promene naponskog nivoa na izlazu dolazi kada je diferencijalni 
ulazni napon jednak nuli:

Napon praga za rastuću ivicu:

Napon praga za opadajuću ivicu: Simbol neinvertujućeg 
Šmitovog komparatora

Prenosna karateristika neinvertujućeg 
Šmitovog komparatora 25



Invertujući Šmitov komparator
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Naponi pragova su:

Širina histerezisa je: 1

1 2
2H LT UT sat

RV V V V
R R

  
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• Na izlazu komparatora su moguća dva naponska nivoa, pozitivno zasićenje 𝑉௦௔௧ i negativno zasićenje െ𝑉௦௔௧. Da bi
odredili napone pragova okidanja izrazićemo napona na neinvertujućem ulazu komparatora u funkciji od izlaznog
napona:

Do promene naponskog nivoa na izlazu dolazi kada je diferencijalni ulazni napon jednak nuli:

Simbol invertujućeg 
Šmitovog komparatora

Prenosna karateristika invertujućeg 
Šmitovog komparatora

Napon praga za rastuću ivicu:

Napon praga za opadajuću ivicu:

26



Šmitov triger

Šmitov triger konvertuje
proizvoljni analogni signal u
diskretni signal. Tipična
primena ovog kola je
eliminisanje šuma iz signala
koji se koristi u digitalnim
kolima.

𝑉௎் 𝑉௅்



Komparatori
Komparatori sa internim histerezisom

Regenerativni komparator se može realizovati i
pozitivnom povratnom spregom unutar čipa. Šema
kola prikazuje realizaciju komparatora sa internim
histerezisom. U kolu na slici postoji paralelno
naponska pozitivna povratna sprega koja se
uspostavlja preko tranzistora M6 i tranzistora M7.
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Komparatori
Komparatori sa internim histerezisom

Električna šema komparatora sa internim histerezisom može se prikazanti u kompaktnije obliku
ukoliko se uvedu simboli strujnih ogledala koja su povezana sa diferencijalnim pojačavačem.

Simbol strujnog ogledala koje 
je strujni izvor (current source) Blok šema komparatora sa 

Internim histerezisom
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Komparatori sa internim histerezisom
Slika prikazuje situaciju kada je vrednost ulaznog napona vin takva
da transistor M1 vodi a M2 ne void ሺ𝑣௢ ൌ 𝑣௢ଶ െ 𝑣௢ଵଶ ൐ 0ሻ. S
obzirom da ne teče struja kroz M2 i transistor M4 će biti u
zakočenju, a samim tim i M7.
Ukoliko se napon vin povećava u jednom trenutku M1 i M2 će
promeniti režim rada. Tranzistor M2 i M6 su vezani na red tako da
će provesti istoveremeno. Iz uslova da su struje kroz M2 i M6 jednke
odredićemo napon pri kome će M2 preći iz zakočenja u aktivnu
oblast.
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Komparatori sa internim histerezisom
Tranzistori 𝑀ଷ i 𝑀଺ nisu istih dimenzija. 𝑀଺ ima veći odnos širine i
dužine kanala. Pošto su naponi 𝑉 ௌ za ova dva tranzistora isti, to
znači da će u situaciji kada vode oba tranzistora teći veća struja kroz
𝑀଺ nego kroz 𝑀ଷ. Odavde sledi da će u trenutku kada vode oba
tranzistora u diferencijalnom paru (M1, M2) teći veća struja kroz M2
nego kroz M1. Zbog unesene neravonteže prenosna karakteristika
diferencijalnog pojačavača neće prolaziti kroz koordinatni početak
već će biti pomerena u desno.
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Ulazni napon pri kome transistor 𝑀ଶ počinje
da vodi i istovremeno 𝑀ଵ prestaje da vodi.



Komparatori sa internim histerezisom
Slika prikazuje situaciju kada u diferencijalnom paru vodi M2 a M1
je u zakočenju. Sada neće teći struja kroz M1 i M3, a samim tim
neće voditi ni M6. Ukoliko se napon na ulazu smanjuje u određenom
trenutku će provesti M1. Istom analizom kao u prethodnom slučaju
možemo odrediti ulazni napon pri kome će provesti M1. Do tog
uslova dolazimo izjednačavanjem struja kroz M1 i M7. Zbog
različitih dimenzija M7 i M4 potrebno je da napon na ulazu bude
negativan da bi došlo do promene režima rada tranzistora.
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Ulazni napon pri kome transistor M1 počinje 
da vodi i istovremeno M2 prestaje da vodi.



Komparatori sa internim histerezisom

𝑉௅்

𝑉௎்

Blok šema komparatora sa internim histerezisom
Prenosna karakteristika komparatora 
sa internim histerezisom

𝑣௜ ൌ 𝑣௜ଵ െ 𝑣௜ଶ

𝑣௢ ൌ 𝑣௢ଶ െ 𝑣௢ଵ

Kada vodi tranzistor 𝑀ଵ a ne vodi 𝑀ଶ izlazni napon je pozitivan ሺ𝑣௢ ൌ 𝑣௢ଶ െ 𝑣௢ଵ ൐ 0ሻ. U tom slučaju vodi i strujno
ogledalo A. Ukoliko se promeni ulazni napon tako da oba tranzistora provodu kroz transistor 𝑀ଶ proticaće veća
struja nego kroz 𝑀ଵ zbog strujnog pojačanja strujnog ogledala A. Karakteristika diferencijalnog pojačavača u tom
slučaju ne prolazi kroz koordinatni početak već je pomerana u desno i do promene režima rada tranzistora dolazi pri
pozitivnom ulaznom naponu, 𝑉௅்.

A B
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Komparatori sa internim histerezisom

𝑉௅்

𝑉௎்

Blok šema komparatora sa internim histerezisom
Prenosna karakteristika komparatora 
sa internim histerezisom

𝑣௜ ൌ 𝑣௜ଵ െ 𝑣௜ଶ

𝑣௢ ൌ 𝑣௢ଶ െ 𝑣௢ଵ

Kada vodi tranzistor 𝑀ଶ a ne vodi 𝑀ଵ izlazni napon je negativan ሺ𝑣௢ ൌ 𝑣௢ଶ െ 𝑣௢ଵଶ ൏ 0ሻ. U tom slučaju vodi i
strujno ogledalo B. Ukoliko se promeni ulazni napon tako da oba tranzistora provodu kroz transistor 𝑀ଵ proticaće
veća struja nego kroz 𝑀ଶ zbog pojačanja strujnog ogledala B. Karakteristika diferencijalnog pojačavača u tom
slučaju ne prolazi kroz koordinatni početak već je pomerana u levo i do promene režima rada tranzistora dolazi pri
negativnom ulaznom naponu, 𝑉௎்.

A B
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Naponski komparatori

Osnovna pitanja
1. Uloga komparatora, simbol, primene (2,3)
2. Podela naponskih komparatora, struktura naponskog komparatora (14,15).
3. U kolu sa slike primenjen je integrisani naponski komparator koji je rail-to-rail tipa. Poznato je 𝑉஼஼ ൌ 5𝑉      
𝑅ଷ ൌ 1𝑘Ω. Proračunati otpornike 𝑅ଵ i 𝑅ଶ tako da napon donjeg praga okidanja bude 𝑉 ௅ ൌ 1 𝑉, a napon 
gornjeg praga okidanja 𝑉 ு ൌ 4 𝑉.

35



Naponski komparatori

Ostala pitanja
1. Komparatori realizovani operacionim pojačavačima (4,5,6). 
2. Prenosna karakteristika idealnog i realnog komparatora, rezolucija komparatora (13).
3. Vreme odziva komparatora (9-11).
4. Push-pull komparator (20,21).
5. Invertujući Šmitov komparator (26).
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