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Ispit  iz predmeta Virtuelni instrumenti (3ОЕЕ6А02) 
 
1. Ispit se polaže 2 sata. Test se polaže upisivanjem odgovora u pravougaonik pored/ispod teksta pitanja. 
2. Nije dozvoljeno korišćenje literature u papirnom i digitalnom obliku, računara i sredstava komunikacije prilikom 

polaganja ispita. 
3. Ispit se boduje sa maksimalno 100 poena. 
4. Ispit je položen ukoliko kandidat ima 51 ili više poena.  
 
Pitanja: 
 
1. Inicijalna vrednost indikatora Result je 0. Za blok dijagram dat na slici, odrediti vrednost indikatora 
Numeric, nakon izvršavanja dijagrama: 

 

150 

  
2. Napisati redosled matematičkih operacija iz 
prethodnog pitanja, prema redosledu izvršavanja. Sabiranje sa 15, kvadriranje, deljenje sa 3, 

množenje sa 2. 

  
3. Kako se zove struktura na slici? Koji su ulazni, a koji izlazni parametri strukture? 

 

Formula node, ulazni su x i y, izlazni z. 

  
4. Kako se zove struktura prikazana na slici? 

 

Stacked Sequence struktura. 

  
5. Odrediti vrednost indikatora Sum nakon izvršavanja virtuelnog instrumenta. Obe konstante i indikator 
su I16 tipa (16-bitni označeni celobrojni, 215=32768). 
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6. U donjem primeru sabrani su 16-bitni označeni celi broj (I16) i 32-bitni označeni celi broj (I32), pri čemu 
je izvršena automatska konverzija tipa. Kog tipa će biti rezultat? 

 

Biće I32 tipa, uvek se konvertuje tip manje 
dužine u bitovima na tip veće. 

   
 
7. Odrediti dimenzionalnost niza na izlazu For 
struktura: 

 
 

(Tuneli su tipa: last value, indexing, 
concatenating) 

Niz će biti jednodimenzionalan. 

 
8. Broj elemenata niza na izlazu For struktura je: 

12 elemenata. 

 
9. Kolika će biti vrednost indikatora Result na kraju izvršavanja blok dijagrama na slici? 

 

-2+1+3+4-2+1-1 = 4 

  
10. Kolika će biti vrednost indikatora Result na kraju izvršavanja blok dijagrama na slici? (Obratite pažnju 
na auto-indexing tunel na izlazu For petlje!) 

 

5+2=7, 7-1=6, 6-2=4, 4-3=1, 1+4=5, 5+5=10 
Niz: 7, 6, 4, 1, 5, 10 

  
11. Kolika će biti vrednost indikatora Result na kraju izvršavanja blok dijagrama na slici? (Obratite pažnju 
na concatenating tunel na izlazu For petlje!) 



 

1+3=4, 1+2=3, 1+1=2 
2+3=5, 2+2=4, 2+1=3 
3+3=6, 3+2=5, 3+1=4 

Niz: 4, 3, 2, 5, 4, 3, 6, 5, 4 

  

12. CASE struktura ima selektorsku labelu prikazanu na slici. Selektroska promenljiva je neoznačeni celi 
broj (U8), opseg brojeva od  0 do 255. Za koje vrednosti selektorske promenjive će se izvršavati 
subdijagram koji odgovara labeli? 

 

Za vrednosti od 0 do 10, vrednosti 20, 50 i 
vrednosti od 128 do 255. 

  
13. Šta će biti ispisano u indikatoru substring nakon izvršavanja funkcije String subset? 

 

1.226 

  
14. Od kojih komponenti se sastoji Error klaster? 
Navesti tipove tih komponenti klastera. 

Error klaster ima tri komponente: status 
greške (Boolean), kod greške (I32) i izvor 

greške (string). 

  
15. Koje strukture su prikazane na slici? 

 

Prikazane su Case strukture na čiji case 
selektor je povezan Error Cluster. 

  

16. Kojim parametrima se definiše linearno skaliranje 
signala (linearna skala)? 
Koliki će biti parametri ako je potrebno da indirektno 
izmerimo strujni signal, pri čemu merimo napon na 
optorniku od 0,1Ω? 

Linerano skaliranje se definiše pomoću dva 
parametra, n (Slope) i k (Y-intercept): 

y=kx+n. 
Ako merimo napon na otporniku od 0,1Ω, 

parametri su k=10 i n=0. 

 



17. Navesti prednosti i nedostatke diferencijalnog 
povezivanja izvora signala sa akvizicionim sistemom. Prednosti: veliki odnos signal-šum, 

potiskivanje srednje vrednosti. 
Nedostaci: potrebna su dva akviziciona 

kanala za merenje jednog signala. 

  

18. Kako glasi Nyqvestova teorema? 
Frekvencija semplovanja signala mora biti 
dva puta veća od maksimalne frekvencije u 

spektru signala koji se sempluje. 

  

19. Rezolucija A/D kovertora je 16 bita. Ako je 
dinamički opseg 5V, odrediti razlučivost konvertora. 5V/216=76,29µV. 

  
20. Odrediti približno vreme izvršavanja strukture na slici, tj. vrednost indikatora Vreme. DAQ Assistant 1 
je konfigurisan da sempluje 1000 semplova sa frekvencijom 10kHz, a  DAQ Assistant 2 je konfigurisan da 
sempluje 2000 semplova sa frekvencijom 10kHz. U trećem frejmu Flat sequence strukture je postavljena 
Wait Until Next ms Multiple funkcija! 

 
DAQ Assistant 1: 

 
DAQ Assistant 2: 

 
 

1000ms. 
 

 

 Predmetni nastavnik, 
 

prof. dr Marko Dimitrijević 

 


